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O P I S    T E C H N I C Z N Y
1. DANE OGÓLNE :

Inwestor : Zespó  Szkó  nr 1 w Bia e  Piskiej
Lokalizacja : Bia a Piska ul. Sportowa 1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora wraz z za eniami wst pnymi,

Decyzja o warunkach zabudowy

Projekt budowlany i technologiczny

Uzgodnienia z Inwestorem  rodzaju instalacji oraz ich zakresów,

Obowi zuj ce normy, przepisy i zarz dzenia,

2.1  NORMY I PRZEPISY

Przy projektowaniu uwzgl dniono wymagania aktualnie obowi zuj cych norm i przepisów a w szczególno ci

dotycz cych:

warunków zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002),

•ochrony przeciwpora eniowej i przeciwpo arowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482),

• ochrony przeciwprzepi ciowej (PN-IEC 60364-4-443),

• uziemie  ochronnych, roboczych i po cze  wyrównawczych (PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-7-707),

• zastosowanie osprz tu i sposobów kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53, 537),

• pomiarów powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61).

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt instalacji elektrycznych wewn trznych w zakresie :

3.1   INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

rozdzielnica g ówna RG, wy cznik p. po arowy

Rozdzielnice  i wewn trzne linie zasilaj ce

Instalacje el. o wietlenia ogólnego i miejscowego

Instalacje el o wietlenia  ewakuacyjnego

Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1f/Z ogólnego przeznaczenia

Instalacje el gniazd wtyczkowych 1f/Z zasilaj ce urz dzenia technologiczne

Instalacja  el. si y zasilaj ce urz dzenia technologiczne

instalacja dzwonkowa

Instalacja po cze  wyrównawczych

Instalacja el. przeciwpora eniowa

Instalacja odgromowa

3.2  ROBOTY  OBJ TE  ODR BNYM  OPRACOWANIEM
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Przystosowanie obiektu do instalacji monitoringu budynku
Instalacja telefoniczna wewn trzna , instalacja  RTV-Sat  budynku

4.0 PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1 WLZ ,TABLICE  ROZDZIELCZE

Projektowany  budynek zasilany b dzie - wg oddzielnego opracowania

Projektowan  rozdzielni   g ówn TG zasilaj  poszczególne rozdzielnie TP oraz odbiorniki

zlokalizowano w budynkach w miejscu wskazanym na poszczególnych  rys. posiada  zabezpieczenia. do

poszczególnych tablic oraz urz dze  technologicznych  , gdzie ze wzgl du na zachowanie selektywno ci

zabezpiecze  zastosowano bezpieczniki topikowe .

Projektowane podtablice posiadaj  komplet zabezpiecze  obwodów zasilaj cych wszelkie odbiorniki

wyst puj ce w budynku .

Rozdzielnic  g ówn TG zaprojektowano n/t   typu XL3 160 produkcji firmy FAEL-LEGRAND . (

Katalog 2008 ) - wyposa enie  zgodnie ze schematem

Dopuszcza si  ka de inne alternatywne rozwi zania.

Schematy i wyposa enie oraz typy  tablic  oraz trasy i przekroje wlz-ów podano  na  rysunkach .

W tablicy „TG” nale y zainstalowa  wy cznik g ówny -  jako wy cznik g ówny proponuj

      zastosowa  wy cznik mocy typu DPX 125 100A  z wyzwalaczem wzrostowym na 230V.

       Sterowanie wy cznikiem za pomoc  przycisków umieszczonego  w trzech  skrzynkach P.PO   f-my ABB

     przy  wej ciach  do budynku .Przewód zasilaj cy typu typu GsLGs 750V 2x0,75

Schematy i wyposa enie tablic podano  na  rysunkach .

Na drzwiczkach od strony wewn trznej rozdzielnic naklei  schematy aktualnych po cze  i  zabezpiecze

4.2 INSTALACJA  O WIETLENIOWA

Projektuje si  instalacj  o wietleniow  przewodami YDY 3 (4) x1,5mm2p/t i w RL  n.t wg opisu do projektu

oraz szczegó owych opisów na planach instalacji

Wielko  zabezpiecze  oraz przekroje przewodów zasilaj cych poszczególne obwody podano na schematach

ideowych zasilania.

Zarówno instalacja o wietlenia jak i gniazd wtyczkowych  b dzie w uk adzie TN-S  tj.; L;N;PE.

Wszystkie przewody  o izolacji i pow oce polwinitowej 750 V.

wietlenie  pom. warsztatowych  zaprojektowano  za pomoc  opraw typu CO1 236 wyposa onymi  w d awice

uszczelniaj ce IP67  typu DW-P 13,5  .

ówne ci gi o wietleniowe poszczególnych obwodów nale y wykona  przewodami YDY3x2,5mm2.

Do o wietlenia  ogólnego pomieszcze  lekcyjnych i komunikacji   zastosowano oprawy  firmy  ES SYSTEM

o/Gda sk w/g opisu na poszczególnych rzutach

4.3 INSTALACJA  O WIETLENIA  EWAKUACYJNEGO
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Ze wzgl du na  charakter obiektu przewidziano wykonanie instalacji o wietlenia ewakuacyjnego. Instalacja ma

na celu zapewnienie minimum o wietlenia dróg ewakuacyjnych w przypadku zaniku napi cia z sieci energetyki

zawodowej .

Oprawy oznaczono na rys. „AW” wyposa ono w Inwertery 2h

Ze wzgl du na  charakter pomieszcze   przewidziano wykonanie instalacji o wietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja ma na celu zapewnienie minimum o wietlenia dróg ewakuacyjnych w przypadku zaniku napi cia

w sieci Energetyki  Zawodowej.

Oprawy oznaczono na rys. „AW” wyposa ono w 2h inwertery .

Oprawy montowa  zgodnie z wytycznymi producentów okre laj cymi równie  zasady ich

eksploatacji.

Wszystkie oprawy o wietlenia awaryjnego – opisane na ry. „AW”  nale y wyposa  w modu  awaryjny do

podtrzymania o wietlenia na okres 2 godzin.

Oprawy montowa  zgodnie z wytycznymi producentów okre laj cymi  równie  zasady ich eksploatacji.

4.4 INSTALACJA  GNIAZD  WTYCZKOWYCH 1- F/Z

Instalacje  gniazd  wtyczkowych ogólnego  przeznaczenia  projektuje  si   przewodami   YDY o 3x2,5 mm2

(szczegó y na planach instalacji) uk adaj c je w identyczny sposób jak przewody instalacji o wietleniowej

opisanej wy ej.

Wielko  zabezpiecze  oraz przekroje przewodów zasilaj cych poszczególne obwody podano na

schematach ideowych zasilania.

We wszystkich pomieszczeniach nale y instalowa  osprz t elektryczny szczelny  16A n/t . Wszystkie

gniazda instalowa  z bolcem ochronnym.

4.5   INSTALACJA TECHNOLOGICZNA  SI OWA,  I GNIAZD  WTYCZKOWYCH 1- F/Z

Instalacje  gniazd  wtyczkowych projektuje  si   przewodami   YDY o 3x2,5 mm2   (szczegó y na

planach instalacji) uk adaj c je w identyczny sposób jak przewody instalacji o wietleniowej opisanej

wy ej.

Wielko  zabezpiecze  oraz przekroje przewodów zasilaj cych poszczególne obwody podano na

schematach ideowych zasilania.

We wszystkich pomieszczeniach  warsztatowych nale y instalowa  osprz t elektryczny szczelny  16A n/t

. Wszystkie gniazda instalowa  z bolcem ochronnym.

W ramach instalacji si y i technologii nale y zasili :

Instalacje si owe wykonywa  wy cznie przewodami 5- owymi typu YDY- o lub YKY o.

Obwody technologiczne  si owe  nale y zako czy  gniazdami si owymi z wy cznikiem

Projektowane  urz dzenia technologiczne 230V zasilane b  z rozdzielnicy TG zgodnie z PT

          przewodami  YDYp3x2,5  i zako czone gniazdkami wtyczkowymi podwójnymi z bolcem ochronnym

         (2P+2,  250V/16A)  n/t wpuszczonymi w tynk

Instalacje si owe wykonywa  wy cznie przewodami 5- owymi typu YDY o 5*2,5/4/6 mm2 w

uk adzie 3L/5L/N/PE- zgodnie z schematem ideowym zasilania
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Szczegó y instalacji si owych pokazano na rzutach a przekroje i typy przewodów oraz numery

obwodów na schematach rozdzielnicy TG . Wszystkie obwody musz  by  zabezpieczone

wy cznikami ró nicowopr dowymi 30 mA.

Instalacj  uk ada  na uchwytach , na korytkach lub linkach podwieszonych  pod stropem .

W tablicach przewidziano rezerw  do pod czenia dodatkowych odbiorników wg  potrzeb u ytkownika .

4.6 INSTALACJA ODGROMOWA

istniej ca nie obj ta niniejszym opracowaniem

4.7  INSTALACJA  PAUZOWA

Zainstalowa  nale y dzwonki na napi cie 220V typu szkolnego DA-1 w korytarzach .

Obwód wykona  przewodem YDYp3x1,5mm2 uk adanym pod tynkiem i w czonym w rozdzielnic . Za czanie

i wy czanie dzwonków zaprojektowano w sposób r czny lub za pomoc   programowanego zegara steruj cego

typu PCZ-523  f-my „F F”.

5.0 INSTALACJA PRZECIWPRZEPI CIOWA

W remontowanym  budynku brak jest ochrony przeciwprzepi ciowej .

W projektowanej tablicy TG zaleca si   zastosowa   dwustopniow   ochron  przeciwprzepi ciow  dla instalacji

elektrycznych z niej zasilanych  .

Proponuj  zastosowa  ograniczniki hybrydowe B+C  np. f-my LEUTRON  typu PowerProBC

6.0  INSTALACJA   PRZECIWPORA ENIOWA  ORAZ  PO CZE  WYRÓWNAWCZYCH

Zastosowanym dodatkowym rodkiem ochrony od pora  jest

SAMOCZYNNE SZYBKIE WY CZENIE ZASILANIA W UK ADZIE SIECI TN - S.

Ochron  od pora  wykona  zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-7-701.

Nale y przyj  zasad , e proj. tablicy nast puje rozdzia  funkcji przewodu PEN na przewód  neutralny N i

ochronny PE, a wi c w tym miejscu ko czy si  uk ad sieciowy TN-C , a zaczyna TN-S. Pocz wszy  od

uziemionego punktu rozdzia u przewodów  N i PE nie cz  si  one ze sob  w adnym innym punkcje.

Uk ad sieciowy w instalacji -TN-S (L1,L2,L3,N,PE).  Jako urz dzenia wy czaj ce przewidziano  wy czniki

instalacyjne  typu S-300  oraz dodatkowo wy czniki ró nicowopr dowe  o pr dzie wy czaj cym 30mA

Przewody PE czy  ze wszystkimi cz ciami przewodz cymi dost pnymi .

Po czenia wyrównawcze g ówne nale y zrealizowa  w pom. maszynowni przez wykonanie g ównej szyny

uziemiaj ce z bednarki  FeZn25x4 j ,do której b  przy czone:

przewody wyrównawcze  po czone z po czone z ruroci gami instalacji nieelektrycznej hali ( ruroci gi

wodne , centralnego ogrzewania  oraz eliwne rury kanalizacyjne )

przewody wyrównawcze po czone z metalowymi konstrukcjami budynku , os onami itp. )

      po czenia wyrównawcze miejscowe wszystkich urz dze  technologicznych zainstalowanych w  hali.

przewody wyrównawcze po czone z inst. wentylacji basenu

przewód uziemiaj cy cz cy GSW z uziomem budynku – wykonano bednark   FeZn 25x4
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Po wykonaniu instalacji elektrycznej nale y bezwzgl dnie dokona  pomiarów sprawdzaj cych  skuteczno

ochronny przeciwpora eniowej ,pomiar rezystancji  uziemie  jak równie  sprawdzi  poprawno  dzia ania

wy czników  przeciwpora eniowych.

7.0 UWAGI

Wszelkie roboty wykona  zgodnie z niniejszymi za eniami i wytycznymi oraz obowi zuj cymi normami i

     "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta owych". oraz sztuk  budowlan

Przed oddaniem do eksploatacji wykona  niezb dne pomiary tj. rezystancji izolacji przewodów,

ci ci , skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej, rezystancji obwodów, rezystancji uziemie

itp. wystawiaj c odpowiednie protokó y pomiarów.

       i sporz dzi  z tych pomiarów odpowiednie protoko y,

yte do budowy materia y i urz dzenia powinny posiada  odpowiednie atesty lub opinie badawcze wydane

przez upowa nione jednostki badawcze

Instalacj  w budynku wykona  w koordynacji z kierownikami robót budowlanych i sanitarnych

prace  prowadzi   zgodnie z obowi zuj cymi  przepisami,  oraz sztuk  budowlan  i wymagan  estetyk
wykonawstwa .

Opracowa :
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